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Profesjonell dyseG2 for fint skum

Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysenG2 for fint skum
For at den profesjonelle dysen for fint skum skal fungere feilfritt, og av  
hygieniske grunner, må den tas fra hverandre og skylles daglig hvis du har 
tilberedt melk.

 T Fjern den profesjonelle dysen for fint skum.
 T Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.

 T Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkeres-
ter, legg enkeltdelene først i en løsning av 250 ml kaldt vann og 1 
doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter 
enkeltdelene grundig.

 T Sett sammen den profesjonelle dysen for fint skum igjen.

 E Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at den 
profesjonelle dysen for fint skum fungerer optimalt.

 T Montér dysen for fint skum på melkesystemet.

 E Av hygieniske årsaker anbefaler vi at det utskiftbare melkeutløpet 
skiftes regelmessig (ca. hver 2. måned). Reserveutløp kan kjøpes i 
faghandelen.
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Rengjøring av profesjonelle dysenG2 for fint skum
For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må 
den rengjøres daglig hvis du har tilberedt melk. Gå her frem som beskrevet 
i instruksjonsboken til apparatet.

 E Bruk utelukkende det originale melkesystemrengjøringsmiddelet 
fra JURA. Dette kan kjøpes i faghandelen.

Områdene til den profesjonelle dysenG2 for fint skum
I loddrett posisjon tryller den  
profesjonelle dysen for fint skum  
frem finporet melkeskum som  
holder konsistensen lenge.

I vannrett posisjon varmer den 
profesjonelle dysen for fint skum melk 
til hippe motespesialiteter.
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