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Professional-finskumsskummareG2

Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummarenG2

Av hygieniska skäl och för att Professional-finskumsskummaren ska fungera 
felfritt måste du ta isär och skölja den dagligen om du har tillrett mjölk.

 T Ta bort Professional-finskumsskummaren.
 T Ta isär finskumsskummaren i dess delar.

 T Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester 
måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 
1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan 
delarna ordentligt.

 T Sätt ihop Professional-finskumsskummaren igen.

 E Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att 
Professional-finskumsskummaren fungerar optimalt.

 T Montera finskumsskummaren på mjölksystemet igen.

 E Av hygieniska skäl rekommenderar vi att det utbytbara  
mjölkutloppet byts ut regelbundet (ca var 2:e månad). Extra  
utlopp kan köpas hos våra återförsäljare
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Rengöring av Professional-finskumsskummarenG2

Av hygieniska skäl och för att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste 
du rengöra den dagligen om du har tillrett mjölk. Följ anvisningarna i appa-
ratens bruksanvisning.

 E Använd endast original JURA mjölksystemsrengöring. Denna kan 
köpas hos JURAs återförsäljare.

Professional-finskumsskummarensG2 områden
I upprätt position trollar Professional-
finskumsskummaren fram lent 
mjölkskum med hållbar konsistens.

I horisontell position värmer  
Professional-finskumsskummaren
mjölk för nya, trendiga specialiteter.
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