Z10 (EB/SB/INTB)

Betjeningsvejledning

Yderligere online-indhold

Indtast, klik pa eller scan QR-koden for at fa vist
flere online-tilbud.

Vejledningsfilm hjaelper dig med at betjene
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Betjeningselementer
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Teend|sluk-knap &

Afdaekning pulvertragt for malet kaffe
Pulvertragt til kveernet kaffe

Interfacestik med JURA Wi-Fi Connect (under 1aq)
Bonnebeholder med aromabeskyttelsesldg
Rotary Switch

Touchdisplay

Hojde- og breddejusterbart kombiudlgb
Rist

Restvandbakke

Kaffegrumsbeholder

Stremkabel (fast tilsluttet eller stikbar)
Varmtvandsudlgb

Vandtank

Beholder til meelkesystemrens

Filterkappe

Chokoladepdsats

Siruppdsats

Doseringsske til kvaernet kaffe

@O0

©
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2 Af hensyn til din sikkerhed

2 Af hensyn til din sikkerhed

Folg betjeningsvejledningen

Laes denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og fglg den altid. Opbevar denne
betjeningsvejledning i nerheden af maskinen, og videregiv den til de efterfelgende brugere.

Hvis du ikke fglger betjeningsvejledningen, kan det medfgre alvorlig tilskadekomst eller materielle ska-
der. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som folger:

/\ ADVARSEL Markerer forhold, der kan medfgre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
/\ FORSIGTIG Markerer forhold, der kan medfgare let tilskadekomst.
FORSIGTIG Markerer forhold, der kan medfgre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarm-
ning af maelk og vand. Enhver anden brug geelder som ikke-korrekt.

Begraensning af brugerkredsen

Personer, herunder ogsd barn, der pga. deres

= fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

= uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen pd en sikker made, ma ikke benytte maskinen uden opsyn eller
instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opbygges tradlgse forbindelser. Konkrete
angivelser vedrgrende det anvendte frekvensbdand og den maksimale sendeeffekt fremgdr af kapitlet
1 Tekniske data«.

Barns brug af maskinen

Born skal kunne opfatte og forsta mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:

= Hold bern under 8 ar pa afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.

= Barn over 8 ar ma kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
= Bgrn md ikke udfgre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.

= Bgrn md ikke lege med maskinen.

| tilfelde af beskadigelser

Brug ikke maskinen eller stremkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et stromstod kan have dadelig

udgang.

= Adskil maskinen fra stromnettet ved tegn pa beskadigelse. Det gores ved at slukke Z10 pd taend|
sluk-knappen O. Tag derefter el-stikket ud af el-stikddsen.

= Udskift et beskadiget, stikbart stremkabel med et originalt stramkabel fra JURA. Uegnede strgm-
kabler kan medfere falgeskader.

= F4 altid reparationer af maskinen og fast tilsluttede stremkabler udfert af autoriserede JURA-ser-
vicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medfare folgeskader.

Undgadelse af beskadigelser

Sadan undgadr du at beskadige maskine og stremkabel:
= Brug ikke Z10 og stremkablet i neerheden af varme overflader.
= For ikke stremkablet over skarpe kanter, pas pd, at det ikke kommer i klemme.
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2 Af hensyn til din sikkerhed

Lad aldrig stremkablet haenge lgst nedad. Personer kan muligvis falde over stremkablet, eller det
kan blive beskadiget.

Beskyt 210 mod vejrpdvirkninger og direkte sollys.

Slut kun Z10 til stremspanding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt pa undersiden.
Tilslut Z10 direkte til en husholdningsstikddse. Ved brug af dobbelte stikdaser eller forleengerkabler
er der fare for overophedning.

Brug hverken alkaliske eller spritholdige reng@ringsmidler, kun milde rengaringsmidler og en blgd
klud.

Anvend ikke kaffebgnner, der er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karameliserede.
Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.

Sluk maskinen med teend|sluk-knappen O, hvis der ikke er nogen til stede i leengere tid, og treek
el-stikket ud af el-stikddsen.

Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykke-
ligt har anbefalet, kan beskadige din Z10.

Risiko for stremsted

Vand leder strem. Bring ikke vand og strem i kontakt med hinanden:

Rer aldrig ved el-stikket med fugtige haender.

Nedsank ikke Z10 og strgmkablet i vand.

Seet ikke Z10 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.

Sluk Z10 med teend|sluk-knappen O for du rengar den. Ter altid Z10 af med en fugtig (aldrig en vad
klud) og beskyt maskinen mod sprejtevand. Z10 ma ikke renggres med vandstrale.

Z10 egner siq ikke til opstilling pa en flade, hvor der kan anvendes vandstrdle.

Risiko for forbraending, skoldning og tilskadekomst

Rer ikke ved udlgbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.

Din Z10 kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsaettes for fare -
f.eks. ved kontakt med udlgbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdel-
sesprogram.

Serg for, at kombiudlabet er monteret rigtigt, og at det er rent. | modsat fald kan dele heraf lgsne
sig. Der er fare for, at de sluges.



3 Foribrugtagning og opstart
3 Foribrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

> Valg opstillingsstedet for 210, sa den er beskyttet mod overophedning. Veer opmaerksom pé, at ventilationsslidserne ikke ma veere
deekket til.

> Placer Z10 pd en vandret flade, der kan tale vand.

Pafyldning af bonnebeholderen

Bonnebeholderens aromabeskyttelsesldq sikrer, at kaffeb@nnernes aroma holder laengere.

FORSIGTIG

Kaffebgnner, der er behandlet med tilseetningsstoffer (f.eks. sukker) samt kvaernet og frysetarret kaffe skader kvaernen.
> Pafyld udelukkende ristede kaffebgnner uden efterbehandling i bennebeholderen.

> Fjern aromabeskyttelsesldget.
> Fyld kaffebenner i bennebeholderen, og luk aromabeskyttelsesldget.

Undersogelse af vandets hardhed

Under den farste ibrugtagning skal du indstille vandets hdrdhed. Fortsaet direkte i falgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands
hardhed. Hvis du ikke kender vandets hardhed, kan du undersage denne:

> Hold den medfelgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.

> Vent ca. 1 minut.

> Aflaes vandets hardhedsgrad ved hjeelp af farverne pad Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen pa emballagen.

ltauchen Dip briefly (1 sec).  Plongez briévement
leicht ab-  shake off excess (1 sec), & \/
d nach water and compare I'excés
min parez ay

(-

u
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reenivert [TTTTT 1 <3°dH/ <3.75%/ <5.

frouge >aedH/ - >6%/ >7.2°F |

iouge W TT 1 >84°dH/ >10.5%515.1°
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Farste opstart

A\ ADVARSEL
Livsfare som falge af stramstad ved drift med beskadiget stramkabel.
> Maskinen mad ikke tages i brug med skader eller med beskadiget stremkabel.

FORSIGTIG

Maelk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre vaesker kan beskadige vandtanken eller maskinen.
> Pafyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsatning: Bannebeholderen er fyldt.
> Ved maskiner med stikbart stromkabel: Forbind stramkablet med maskinen.
> Sat el-stikket i en el-stikdase.
» Tryk pa teend|sluk-knappen O for at teende Z10.
»Sprachauswahl« [ »Deutsch

i Tryk med fingeren pa <eller > for at fa vist flere sprog, indtil det @nskede sprogq er i fokus (f.eks. »Dansk«).

> Tryk pd »Geme.
Pa displayet vises »Gemt« kortvarigt.
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3 Foribrugtagning og opstart

»Vandets hardhed«
1 |det foregdende afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan du bestemmer vandets hardhed.

> Tryk pa <eller > for at eendre indstillingen af vandets hardhed.
> Tryk pd »Geme.

Pd displayet vises »Gemt« kortvarigt.

rlseet filter«
> Stil en beholder under kombiudlgbet.

> Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
» Abn filterkappen.

L

Seet filterpatronen CLARIS Smart+ i.

ll

> Luk filterkappen.
> St filterkappen i vandtanken.
> Drej filterkappen med uret, indtil du kan here, at den gdr i indgreb.

v

> Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og saet den pd plads igen.
1 Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

sFilteret skyllesq, vandet Igber direkte ned i restvandbakken.
»Systemet fyldes, der Igber vand ud af varmtvandsudigbet.

»Tem drypbakken«
> Tom restvandbakken, og set den i igen. Tom beholderen, og stil den igen under kombiudlgbet.




3 Foribrugtagning og opstart
»Tilslut til maelkekoler«
i Du kan forbinde din Z10 med melkekgleren JURA Cool Control (trédlest). Tryk pa »Tilsluts, og felg vejledningen pa displayet.

> Tryk pd »Neestec.
»Tilslut til J.O.E.«

i Tryk pd Tilslute, og felg vejledningen pa displayet, hvis du ensker at integrere din Z10 i hjemmenetvaerket. Du kan ogsé oprette
forbindelsen pd et senere tidspunkt (i maskinindstillingerne under programpunktet » Tilslut til |.O.E.«).

> Tryk pa»Neestec.
»Supporte

i Scan QR-koden for at f& vist vores mange online-tilbud. Hvis oplysningerne i denne trykte version ikke er tilstraekkelig, finder du svar
pd dine spergsmadl i den detaljerede online-betjeningsvejledning. Hjaelpevideoer viser dig de ngdvendige vedligeholdelsesforlgb.

> Tryk pa »Neestec.
»Maskinen skylles« [ »Meelkesystemn skylless, vandet leber ud af kombiudlgbet.
»Weelg dit univers«

Velg nu en af nydelsesverdenerne pa din Z10.
Hvis der ikke foretages et valg, indstilles »Classic Hot Brew« automatisk efter 10 sekunder. Du kan altid endre dette valg.

e jmmie

Startskarmen vises. Din Z10 er nu klar til brug.

Styring af din Z10 - JURA Cockpit
Du styrer din Z10 med JURA Cockpit. Tryk pd = overst til hojre, eller tryk pd Rotary Switch for at komme ind i Cockpit.

*‘ Coffee

-

| oo

Symbol Betydning

o Omradet »Maskinindstilling« (grent)

Omrade »Vedligeholdelse« (blat)

| Filterfunktion

= (hvid) Din Z10 er forbundet med netvaerket og/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect
= (rod) Ingen forbindelse til Wi-Fi-netveerket

Tilslutning af maelk

Din Z10 severer cremet og mildt maelkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af meelken er en maelketemperatur
pd 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en maelkekgler eller en maelkebeholder.
> Tilslut meelkeslangen til kombiudlgbet.

i Meelkesystemet til din Z10 er udstyret med tilslutningsdelen HP3 og det udskiftelige meelkeudlgb CX3.
> Forbind den anden ende af melkeslangen med en maelkebeholder eller en maelkekoler.

i Nardu har tilberedt et produkt med meelk, advarer Milk Assistant om, at du skal skylle malkesystemet. Ideel, hvis du bruger bade
malk og alternativer til maelk.



Maskine med J.O.E.® - Din app fra JURA - tilslutning

Indtast, klik pa eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

=

Din Z10 kan forbindes med ).O.E.®, din app fra JURA.

jura.com/app

3 Foribrugtagning og opstart

Forudsetning: |.O.E.® er installeret pd din mobile slutenhed. JURA Wi-Fi Connect er sat i service-interfacestikket pa din Z10.
> Tryk pd = overst til hajre, eller tryk pa Rotary Switch for at komme ind i Jura Cockpit.

» Tryk pa symbolet »Maskinindstilling«.

> Tryk pd »1/2« averst til hajre, eller stryg fra hejre mod venstre hen over displayet for at fa adgang til den anden side med indstillinger.

> Tryk pa»Tilslut til |.O.E.«.

> Tryk pa knappen »Tilslut, og felg instruktionerne pd displayet og i J.O.E.©.

Coffee Timer

Indtast, klik pa eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

o5

| forbindelse med JURA-appen J.0.E.® tilbyder Coffee Timer dig din yndlingskaffe pa den tid, der passer dig. Tilberedningen kan program-

meres op til 16 timer i forvejen.

Nar du bruger Coffee Timer, skal du falge disse anvisninger:

= 710 starter tilberedningen automatisk pd det tidspunkt, du indstiller. Serg for, at der ikke er personer eller kaeledyr i umiddelbar
neerhed af udlgbene pd det padgaeldende tidspunkt. Der er risiko for skoldning.

= Sorq for, at Z10 er korrekt forberedt (vandtank og bannebeholder fyldt), og at alle dele er korrekt monteret.

= Anbring glasset eller koppen under det korrekte udlgb.
= Nar du tilbereder en kaffespecialitet med maelk:
= Kontrollér, at malkeslangen er tilsluttet korrekt.

= Brug en malkeksler (f.eks. JURA Cool Control), og kontrollér, at der er nok maelk i malkekeleren.
= Efterlad ikke meelk i en ukelet beholder i laengere tid. Ukalet meelk kan hurtigt blive fordeervet.


https://youtu.be/tz7_9iwGKco
https://youtu.be/PEyIVDOjwIc

4 Tilberedning

4 Tilberedning
Tryk pa @ O O O O, eller stryg mod venstre pa displayet for at f vist flere sider af startskeermen.

Espresso | Coffee
-

R
Lungo [ ] Epmesio

Specialiteter:

Side®@OOOO

»Espressoc »Kaffeq

»Lungoc »Cappuccino«
SideO@O OO

»Cortado« »Flat White

»Long Black« »Latte macchiatox
SideOO@®OO

»Moccacino« »Espresso Macchiato«
»Americano« »Chokoladeskum«
SideOOO@®O

»Caffe Latte« »Espresso doppio«
»Maelkeskume »Maelke
SideOOOO®

»Warmt vand« »Warmt vand (gren te)«
»Kandebryge«

Drej Rotary Switch for at komme til rondel-displayet.

Grundlaggende vedrgrende tilberedningen:

Mal Fremgangsmade
Permanent e@ndring af et vilkarligt produkts En gang: Tryk pa billedet af et produkt i 2 sekunder, og foretag de gnskede
mengde, kaffestyrke og temperatur indstillinger for den folgende tilberedning i »Easy Mode « (start tilberedningen ved

at trykke pd billedet af produktet)

Permanent: Tryk pd billedet af et produkt i 2 sekunder, og klik derefter p& {0
overst til hgjre, og foretag de @nskede indstillinger under »Produktindstillinger«

Tilberedning af produkter med kvaernet kaffe Tryk pa billedet af et produkt i 2 sekunder, og foretag forvalget &~ i »Easy Mode«

Tilberedning af 2 kaffespecialiteter (til espresso,  Tryk pa billedet af et produkt i 2 sekunder, og foretag forvalget Wi i »Easy Mode«
kaffe, Americano, Lungo og Long Black)

i Kaffe smager bedst, ndr den er varm. En kold porcelaenskop traekker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer
koppen op farst. Du kan kabe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

En hel verden af nydelse i din Z10

Velg mellem fire nydelsesverdener for tilberede specialiteterne i din Z10. Stryg med fingeren fra bunden til toppen af startskaermen for at
komme til valget af nydelsesverdenerne:
= () »Classic Hot Brew«
= Produktet tilberedes varmt efter den klassiske bryggemetode.
= Z)Light Brew«
= Produktet tilberedes med mindre kaffepulver og seenket bryggetemperatur, og dermed er det ikke sd hdrdt for maven og klar til at
blive drukket med det samme.
= S)Sweet Foam
= Produktet tilberedes med sod maelkeskum. Brug den medfalgende siruppasats til dette.
= % yCold Brew«
= Produktet tilberedes med Cold Extraction Process - ekstraktionen sker med koldt vand, der pulserer under hgjt tryk.

10



4 Tilberedning

Easy Mode - engangsindstillinger for tilberedningen

Tryk pd billedet af et for produkt i 2 sekunder for dbne »Easy Mode«. Foretag nu engangsindstillingerne for det valgte produkt. Disse ind-
stillinger gemmes ikke. Start derefter tilberedningen ved at trykke pd billedet af produktet.

I maskinindstillingerne (programpunkt »Easy Mode«) kan du definere, om koffeinindholdet eller kaffestyrken kan indstilles i "Easy Modex.

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe
> Stil en kop under kombiudlgbet.

> Tryk pd »Kaffe« (pd side @ O O O O i nydelsesverdenen »Classic Hot Brew.
Den forudindstillede vandmaengde til kaffen lgber ned i koppen.

Flat White (»Sweet Foame-nydelsesverden)

i Dukan tilberede alle specialiteter med meelk med sedt malkeskum. Skift i den forbindelse til »Sweet Foame-nydelsesverdenen, og
benyt den medfalgende siruppdsats.

Forudsatning: Melken er tilsluttet til kombiudlgbet.
> Stryg med fingeren fra bunden til toppen af startskaermen for at komme til valget af nydelsesverdenerne.
> Tryk pd »Sweet Foamc.
Startskarmen for »Sweet Foam«-nydelsesverdenen vises.
> Fjern laget fra siruppdsatsen.

] !NJ

/.
»

/

> Fyld siruppasatsen med sirup. Pafyldningshejde 1, 2 eller 3 streger - afhaengigt af den gnskede sedme.
> Luk siruppdsatsen.

> Tryk pd »Flat Whitec.

> Fjern den nederste del af malkesystemet.

> Stil en kop under kombiudlgbet.

1



4 Tilberedning

> Tryk pa »Neestec.
Den forudindstillede mange kaffe og maelkeskum Igber ned i koppen.
> Fjern siruppdsatsen, og skyl den grundigt under rindende vand.

i Siruppdsatsen samt laget er egnet til at blive vasket i opvaskemaskinen.

> Monter den nederste del af maelkesystemet igen.

> Tryk pd »Neestec.

1 8 minutter efter tilberedningen skylles meelkesystemet automatisk. Stil derfor altid en beholder under kombiudlgbet, nér du har
tilberedt maelk.

Kaffe (»Cold Brew«-nydelsesverden)

i DuKkan tilberede mange specialiteter som Cold Brew. Skift i den forbindelse til »Cold Brew«-nydelsesverdenen.
> Fyld koldt vand i vandtanken.
i Vandets temperatur i vandtanken pévirker bryggeresultatet. Benyt friskt og koldt vand.

> Kom isterninger i et glas afhangigt af din personlige smag.
> Stil glasset under kombiudlgbet.

> Stryg med fingeren fra bunden til toppen af startskaermen for at komme til valget af nydelsesverdenerne.
> Tryk pa»Cold Brew«.

Startskarmen for »Cold Brew«-nydelsesverdenen vises.
> Tryk pd »Kaffec.
Den forudindstillede vandmangde for kaffen Igber ned i glasset.

Chokoladeskum og mocaccino

Chokoladepdsatsen til chokoladesirup beriger »Sweet Foam«-nydelsesverdenen Z10 med chokoladeskum til bern eller en mocaccino.

Eksempel: Chokoladeskum
Forudsatning: Malken er tilsluttet til kombiudlgbet.

> Stryg med fingeren fra bunden til toppen af startskaermen for at komme til valget af nydelsesverdenerne.
> Tryk pd »Sweet Foam.
Startskarmen for »Sweet Foame«-nydelsesverdenen vises.
> Ga til siden O @ O pé startskarmen.
> Fjern laget fra chokoladepdsatsen.

12



4 Tilberedning
> Fyld chokoladepdsatsen med sirup.

i Péfyldningshejde 1, 3 eller 3 streger: Uanset om det er en let eller fyldig kakaoaroma - mangden af chokoladesirup bestemmer
smagen.

> Luk chokoladepdsatsen.
» Tryk pa »Chokoladeskum.
> Fjern den nederste del af malkesystemet.

> Stil et glas under kombiudlgbet.
> Tryk pd »Neestec.

Den forudindstillede mangde chokoladeskum lgber ned i glasset.
> Fjern siruppdsatsen, og skyl den grundigt under rindende vand.

i Siruppdsatsen samt laget er egnet til at blive vasket i opvaskemaskinen.

> Monter den nederste del af maelkesystemet igen.

> Tryk pa»Neeste.

i 8 minutter efter tilberedningen skylles meelkesystemet automatisk. Stil derfor altid en beholder under kombiudlgbet, nér du har
tilberedt maelk.

maelkesystemef).

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med maelk

Din Z10 tilbereder folgende kaffespecialiteter med meelk med bare ét tryk:
= »Cappuccino«

= »Cortadoc

= »Flat White«

= ylatte macchiato«

= »Moccacino«

= »Espresso Macchiatox

= y(Caffe Latte«

Eksempel: Latte macchiato
Forudsetning: Malken er tilsluttet til kombiudlgbet.
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4 Tilberedning

> Stil et glas under kombiudlgbet.

| &M
I g

i

> Tryk pd»Latte macchiato« (pa side © @ O O O i nydelsesverdenen »Classic Hot Brew.
Den forudindstillede maelke- og meelkeskummaengde lgber ned i glasset.

i Der opstéren lille pause, hvor den varme maelk adskilles fra meelkeskummet. P4 denne méde opstar de lag, der er typisk for en latte
macchiato.

Den forudindstillede vandmaengde for espressoen lgber ned i glasset.

i 8 minutter efter tilberedningen skylles meelkesystemet automatisk. Stil derfor altid en beholder under kombiudlgbet, nér du har
tilberedt maelk.

For at maelkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudlgbet, skal du rense det dagligt (se kapitel 7 »Vedligeholdelse - Rengering_af:
maelkesystemet).

Americano og Lungo

Ved Americano, Lungo og Long Black kombinerer Z10 kaffen i en speciel tilberedningsmetode med varmt vand. P4 den mdde opstar der en
fyldig og seerligt let, velafrundet kaffespecialitet. Du kan aendre meaengden af ekstra vand (se kapitel 4 »Tilberedning - filpasning af produkt
indstillinger).

Dobbelt espresso

»Doppioc er italiensk og betyder sdobbelt«. Ved tilberedningen af en dobbelt espresso tilberedes to espressoer efter hinanden. Resultatet
er en serlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.

Lille kande kaffe

Giv de gode, gamle dage liv igen - en »lille kande kaffe, klassisk af porcelaen, giver mulighed for at senke farten og at komme sammen.
En »lille kande kaffe« betegner en stor portion sort kaffe, der konventionelt serveres til morgenmad eller til kage. Valg mellem 1-5 tryk sort
kaffe.

Du kan &ndre kaffestyrken og mangden under det farste tryk. Alle yderligere tryk tilberedes derefter med disse indstillinger.

Kvarnet kaffe
Via péfyldningstragten til kvaernet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

Grundlaeggende om kvarnet kaffe:

= Pdfyld aldrig mere end to stregede doseringsskeer kvarnet kaffe.

= Anvend ikke for fint kvaernet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen Iaber kun igennem drypvis.

= Huvis du har pafyldt for lidt kvaernet kaffe, vises »lkke nok kveernet kaffe« og Z10 afbryder tilberedningen.

= Den gnskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter pdfyldning af den kveernede kaffe. Ellers afbryder Z10 tilbered-
ningen og er klar til brug igen.

= Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret pa kveaernet kaffe, falger altid det samme monster.

Eksempel: Espresso med kvarnet kaffe

> Stil en kop under kombiudlgbet.

> Tryk pd i ca. 2 sekunder pa »Espresso« for at dbne »Easy Modex.
» Tryk pé forvalget .

> Tryk pa billedet af espresso for at starte tilberedningen.
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4 Tilberedning

» Abn I&get over pulvertragt til kvaernet kaffe.

> Fyld den gnskede mangde kvernet kaffe i pulvertragten (maks. 2 stregne doseringsskeer).
1 Med mangden af kvaernet kaffe styrer du intensiteten og kaffespecialitetens aroma efter dine helt egne preeferencer.

> Luk laget.
> Tryk pa»Neeste.
Den forudindstillede vandmaengde til espressoen lgber ned i koppen.

Varmt vand

Din Z10 giver dig mulighed for at tilberede forskellige varianter af varmt vand:
= yVarmt vand«
= »Varmt vand (gren te)«

A\ FORSIGTIG
Fare for skoldning ved varme vandstank.
> Undga direkte kontakt med huden.

Eksempel: Varmt vand
> Stil en kop under kombiudlgbet.

1 Wil
o S

|

» Tryk pd»Varmt vand« (pé side OO O O @).
Den forudindstillede vandmangde Igber ned i koppen.

Tilpasning af produktindstillinger

Indtast, klik pa eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

Tryk i ca. 2 sekunder p3 et produkt og derefter pa £¥ for at dbne indstillingsmulighederne:
= Produktindstillinger«: Foretag individuelle indstillinger som f.eks. kaffestyrke, vandmangde etc.
= Produkt navn« Skift produktets navn.
= Permanent forvalg« Foretag et permanent forvalg (»Kvaernet kaffe« &~ eller »Dobbeltprodukt« wi).
= »Produkt position«
=) Erstat produkt« Erstat et produkt med et vilkdrligt produkt fra rondellen.
= Skift position« Skift positionen for to produkter.
=) Tilfo] produkt« Tilfej et produkt. Felgende produkter flytter en position bagud.
=»Fjern produkte Fjern et produkt. Felgende produkter bevager sig én position fremad.

Eksempel: Sddan andrer du kaffestyrken for en kaffe.
> Tryki ca. 2 sekunder pd »Kaffe«.
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https://youtu.be/071lxqRE1ds

5 Daglig drift

> Tryk pa £F.
» Tryk pd »Produktindstillinger«.

1 Afhengigt af det valgte produkt kan der vaere forskellige indstillingsmuligheder, der vises pé dit display i form af symboler.

> Tryk pa kaffeb@nnesymbolet.

> Stryg over kaffeb@nnen for at endre indstillingen af kaffestyrken.
> Tryk pd»Geme.

» Tryk pd»Tilbage« for at komme til startskaermen.

5 Daglig drift

[> Indtast, klik pd eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

Sadan taendes og slukkes maskinen

» Tryk pé teend/sluk-knappen O.
»Maskinen skylles«
Din Z10 er teendt eller slukket.

Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.
Hvis der er blevet tilberedt malk fer slukning, bliver du bedt om at foretage en rens af meelkesystemet (»Meelkesystem rens«). Efter
30 sekunder fortseettes slukningsprocessen automatisk.

i
i

Pafyldning af vandtanken

Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hygiejnen ved handteringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesul-
tat i koppen. Udskift derfor vandet dagligt.

FORSIGTIG
Melk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre vaesker kan beskadige vandtanken eller maskinen.
> Pdfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

> Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
> Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og seet den pd plads igen.
Vedligeholdelseshandlinger

Den optimale kaffekvalitet afhanger af mange faktorer. En vigtige forudsaetning er altid vedligeholdelsen af din Z10. Udfer felgende foran-
staltninger:

Vedligeholdelseshandling Dagligt Efter behov Bemerkning

Tom restvandbakken og kaffegrumsbehol- . Tom altid kaffegrumsbeholderen ved tendt
deren, og skyl dem med varmt vand maskine. Kun pd den mdde nulstilles kaffe-
(indsatsen til restvandbakken, restvandbak- grumsteelleren igen.

ken og kaffegrumsbeholderen kan ga i
opvaskemaskinen)
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6 Maskinindstillinger

Vedligeholdelseshandling

Dagligt Efter behov Bemaerkning

Rens malkesystemet (skal ogsa adskilles og .
skylles ved kraftig tilsmudsning)

Se kapitel 7 »Vedligeholdelse - Renggring af
meelkesystemet.

Vi anbefaler at adskille malkesystemet i
kombiudlgbet en gang om ugen og skylle det
(se kapitel 7 »Vedligeholdelse — Adskillelse og
skvining af kombiudlgbet«).

Skylning af meelkeslange

Skylning af vandtank

Tor maskinens overflade af med en ren, .
blad, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)

Udskiftning af maelkeslangen sammen med

tilslutningsdelen HP3

ca. hver 3. maned

Udskift det udskiftelige meelkeudlgb CX3

ca. hver 3. mdned

Renger vandtankens indersider med en .
borste

Rengering af ristens over- og underside .
Renger restvandbakken og kaffegrumsbe- .

holderen grundigt

i Oplysninger om vedligeholdelse af din Z10 findes ogsa i omradet »Vedligeholdelse« & i programpunktet »Vedligeholdelsesinforma-

tion«.

6 Maskinindstillinger

>

Indtast, klik pd eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

Tryk pd = overst til hojre, eller tryk pd Rotary Switch for at komme ind i Cockpit. Du kan foretage falgende indstillinger i afsnittet sMaskin-

indstillinge £¥:
Programpunkt Forklaring
Side®@O
»Weelg sprog Indstilling af sprog

Brug J.0.E.®, din app fra JURA, til at downloade flere sprog.

»Wandets hardhed«

Indstilling af det anvendte vands hardhed (1 °dH til 30 °dH) for at undga tilkalkning af maskinen

»Skaerm lysstyrke«

/Endring af displaylysstyrke (i trin af 10 procent)

»Sluk efter«

For at spare energi er slukningstiden fra fabrikken indstillet til 30 minutter.

Mulige indstillinger: sluk efter 15 minutter, 30 minutter eller 1-9 timer efter den sidste handling pa
enheden.

Forlaenger du slukningstiden, accepterer du et hgjere energiforbrug.

Energiforbrug for 210 i slukket tilstand: 0 Watt.

»Valg af univers«

Definering af, om der skal foresparges pa valget af nydelsesverdenen, hver gang der teendes

»Easy Mode«

Definition af, om man i »Easy Mode« kan indstille koffeinindholdet eller kaffestyrken

»Kvalitetsassistent«

Quality Assistant hjelper dig med betjeningen og vedligeholdelsen af din Z10 - for en lang levetid og
altid optimal kaffekvalitet (aktiv/inaktiv)

»Betjeningsvejledning«

Vis anvisninger vedrgrende brugen af chokoladepasatsen|/siruppasatsen (aktiv/inaktiv)

SideO @

»Tilslut til maelkekoler« Forbindelse af din Z10 trddlast med maelkekaleren Cool Control eller afbrydelse af forbindelsen igen

»Tilslut til .O.E.« Forbind Z10 tradlest med appen fra JURA ().O.E.), eller afbryd forbindelsen igen (se kapitel 3 »For
ibrugtagning og opstart - Maskine med |.O.E.” - Din_app fra [URA - tilslutnings)

»Enheder« Indstilling af vandmangdeenhed (ml eller 0z)
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7 Vedligeholdelse

Programpunkt Forklaring

»Fabriksindstilling« Indstil Z10 til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)

»Tem systemc Tom systemet for at beskytte Z10 mod frostskader under transport (se kapitel 10 »Transport og
miljerigtig bortskaffelse - [ransport | ternning af systertiv)

»Produktteeller« Visning af produktteeller

»Vedligeholdelsesteeller« Vis vedligeholdelsestelleren

»Wersion« Visning af serviceversion

7 Vedligeholdelse

Principielt vedrgrende vedligeholdelse:

= Tryk pd = overst til hojre, eller tryk pa Rotary Switch for at komme ind i Cockpit. Dette bestar af afsnittet »Vedligeholdelsesstatus« «
og afsnittet »Maskinindstilling« £¥. Vedligeholdelsen af din Z10 styres i afsnittet .
Cockpit viser vedligeholdelsesprogrammer, der skal udfgres, i form af meddelelser med rod baggrund. Tryk pa den pagaeldende

meddelelse for at gd direkte til vedligeholdelsesprogrammet. Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udferes inden for kort tid, vises af
Z10 med en bjeelkevisning i meddelelsen.

Gennemfar det pdgaeldende vedligeholdelsesprogram, sd snart du opfordres til det.

Rengoering af melkesystemet

OfM0

_::_._-_- u

Indtast, klik pa eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

For at maelkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudlgbet, skal du renggre det dagligt, hvis du har tilberedt maelk

i JURAs malkerens f&s hos din JURA forhandler.
i Anvend den medleverede beholder til melkesystemrens.

Forudsetning: Startskarmen vises.

> Tryk pa = gverst til hajre, eller tryk pd Rotary Switch for at komme ind i Cockpit.
» Tryk pd »Meelkesystem rensc.
> Tryk pd»Starte.

> Folg nu anvisningerne pd displayet.

Ngdvendig mangde meelkerens: 1 doseringsenhed.

For at maelkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen til malkesystemrens, skal malkeslangen veere udstyret med en
tilslutningsdel HP3.

e jmie

Adskillelse og skylning af kombiudlgbet

Huvis der opstdr for lidt skum ved opskumning af meelk, eller der sprojter meelk ud af kombiudlgbet, kan det veere tilsmudset. Adskil og skyl
i sd fald kombiudlgbet.

1 Vianbefaler at adskille malkesystemet i kombiudlabet en gang om ugen og skylle det.

> Fjern meelkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
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7 Vedligeholdelse

> Tryk pa oplukningerne, og tag kombiudlgbets Idg op og af.

i Loftikke malkesystemet i maelkeslangetilslutningen. Fjern det i en handfast bevaegelse for at undgs, at det saetter sig fast.

> Adskil malkesystemet i dets enkeltdele.

> Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indterrede maelkerester skal enkeltdelene forst laegges i bled i en oplgsning
af 250 ml vand og 1 doseringshette JURA-meelkesystemrenser. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.
> Saml melkesystemet igen.
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7 Vedligeholdelse

Isetningfudskiftning af filter

Indtast, klik pa eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

Sé snart filterpatronen er opbrugt (afheengigt af den indstillede hardhed for vandet), kreever Z10 et filterskift.

i Din Z10 skal ikke lengere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart+.
i Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fés hos forhandleren.
Forudsatning: | Cockpit stdr »Skift filter«.

> Tryk pad = overst til hajre, eller tryk pa Rotary Switch for at komme ind i Cockpit.
> Tryk pa »Skift filterc.

> Tryk pd»Starte.
> Fplg nu anvisningerne pd displayet.

Rensning af maskinen

Indtast, klik pd eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kraever Z10 at blive renset.

i Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.

i Afbryd ikke renseprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedseettes herved.
1 JURA-rensetabletter kan kebes online eller hos din lokale JURA forhandler.
Forudsetning: | Cockpit star »Rens«.

> Fyld vandtanken.

> Tryk pd = overst til hojre, eller tryk pd Rotary Switch for at komme ind i Cockpit.
> Tryk pd »Rensc.

> Tryk pd»Starte.,
> Fplg nu anvisningerne pd displayet.

i Du skal bruge 1]URA-rensetablet.

Afkalkning af maskinen

Indtast, klik pa eller scan for at se
vejledningsfilmen (YouTube)

Z10 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhanger af vandets hardhedsgrad pd det sted, hvor maski-
nen bruges.

1 Hvis du anvender et CLARIS Smart+ filter, bliver du bedt om at afkalke maskinen.
i Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.

1 JURA-afkalkningstabletter kan kabes online eller hos din lokale JURA forhandler.
Forudsatning: | Cockpit stdr »Afkalke.
> Tryk pa = gverst til hajre, eller tryk pd Rotary Switch for at komme ind i Cockpit.
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> Tryk pa »Afkalke.

> Tryk pd »Starte.

> Folg nu anvisningerne pa displayet.

i Du skal bruge 3 JURA-afkalkningstabletter.

1 [tilfeelde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, ber du afkalke vandtanken af og til.
> Fjern vandtanken.

> Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.

> Oplas 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstaendigt fyldte vandtank.

> Lad vandtanken sta med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).

» Tem vandtanken, og skyl den grundigt.

> Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du saette den i igen.

> Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og saet den pd plads igen.

Rensning af bennebeholderen

8 Meddelelser pa displayet

Kaffebgnner kan have et tyndt lag fedt, der seetter sig pd siderne af bennebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt pa kaffere-

sultatet. Rens derfor bannebeholderen af og til.

Forudsatning: P4 displayet star der »Fyld bonner pdc.

» Sluk maskinen med teend|sluk-knappen O.

> Fjern aromabeskyttelsesldget.

> Renger bonnebeholderen med en tor, blad klud.

> Fyld kaffebgnner i bennebeholderen, og luk aromabeskyttelseslaget.

8 Meddelelser pa displayet

Meddelelser pa startskarmen

Meddelelse Arsag[konsekvens Handling

»Fyld vandtanken« Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig. > Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift -
Pafyldning af vandtankeri).

»Tem grumsbakken« | Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. | > Tom kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se

»Tem drypbakken« Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.  kapitel 5 »Daglig drift — Ved|igeholdelseshandlinges«).

»Drypbakke mangler« Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat > Seet restvandbakken i.

korrekt i. Ingen tilberedning mulig.

»Fyld bgnner pa« Bonnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede > Fyld bennebeholderen (se kapitel 3 »Fgr ibrugtagning
kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede varmt  og opstart - Pafyldning.af bannebeholderen«).

vand eller maelk.

»lkke nok kvaernet kaffe«  Der er blevet pafyldt for lidt kvaernet kaffe, Z10 > Fyld mere kvernet kaffe i ved den neeste tilbered-

afbryder tilberedningen. ning (se kapitel 4 »Tilberedning — Kvarnet kaffe).
»Udlgb ikke monteret Kombiudlgbets 1ag er ikke sat pa. > Seet kombiudlebets Idg korrekt pa.
korrekt«
Meddelelser i Cockpit
Meddelelse Arsag[konsekvens Handling
Filtersymbolet | lyser redt. ~ Filterpatronen er opbrugt. > Udskift filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 »Vedlige-
»Skift filter« holdelse -isaetning[udskiftning,af filtef«).
»Rens« Din Z10 kreever rensning. > Gennemfgr rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse -

Rensning af maskiner).

»Afkalke Din Z10 kreever afkalkning. > Gennemfgr en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse -

Afkalkning.af maskineri«).

»Maelkesystem rens« Din Z10 kreever et rens af malkesystemet. > Gennemfer et rens af maelkesystemet (se kapitel 7
»Vedligeholdelse - Renggring.af meelkesystemet).
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9 Lesning af problemer

9 Lesning af problemer

Problem

Arsag[konsekvens

Handling

Der tilberedes for lidt skum ved
skumning af meelken, eller der
sprojter meelk ud af kombiudlgbet.

Kombiudlabet er tilstoppet.

> Kontrollér, at kombiudlgbets 1ag er sat rigtigt pa.

> Rens maelkesystemet i kombiudlgbet (se kapitel 7
»Wedligeholdelse - Rengering.af maelkesystemet).

> Adskil og skyl kombiudlgbet (se kapitel 7 »Vedligehol-
delse — Adskillelse og skylning.af kombjudlgbet).

Malk- og meelkeskumtemperaturen
er indstillet for hojt.

> Indstil maelk- og maelkeskumtemperaturen for det
pagaldende produkt lavere.

Ved kaffespecialiteter med en finere
kvarningsgradsindstilling lgber
kaffen kun drypvist.

Den kvaernede kaffe er kvaernet for
fint og tilstopper systemet.

> Indstil s& vidt muligt kveerningsgraden for den
pagaldende kaffespecialitet 1-2 trin grovere.

Ved tilberedning af kaffe flyder
kaffen kun drabevis.

Den kvaernede kaffe er kvaernet for
fint og tilstopper systemet.

» Anvend grovere kvarnet kaffe (se kapitel 4 »Tilbered-
ning - Kvaernet kaffe«).

Eventuelt blev vandets hardhed ikke
indstillet rigtigt.

> Gennemfor en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligehol-
delse — Afkalkning af maskineri«).

Der ligger tort kaffepulver bagved
kaffegrumsbeholderen.

De anvendte kaffebgnner medferer
en mangde kvaernet kaffe, der er
hgjere end gennemsnittet.

> Reducer kaffestyrken, eller indstil kvaerningsgraden (se
kapitel 4 »Tilberedning - Tilpasning af produktindstillin:
ger).

»Fyld vandtanken« vises ikke pa
trods af tom vandtank.

Vandtanken er kraftigt tilkalket.

> Afkalk vandtanken (se kapitel 7 »Vedligeholdelse -
Afkalkning af vandtankenc).

Kvaernen stgjer meget.

Der er fremmedlegemer i kvaernen.

> Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel
»3_ _JURA-kontakt | luridiske_informationef).

Der vises »Fejl 2« eller »Fejl 5«

Hvis maskinen igennem laengere tid
har veeret udsat for kulde, kan
opvarmningen af sikkerhedsmeessige
arsager vaere sperret.

> Opvarm maskinen ved stuetemperatur.

Der vises andre »Fejl--meddelelser.

» Sluk Z10 med taend|sluk-knappen . Kontakt kunde-
service i dit land (se kapitel »13_ JURA-kontakt |
suridiske informationgf«).

Der kommer mindre eller ingen
damp ud af kombiudlgbet.
Pumpestgjet er meget stille.

Maelkesystemets tilslutningsdel i
kombiudlgbet kan vaere tilstoppet af
meelkerester eller kalksplinter, der har
lgsnet sig under afkalkningen.

> Tryk pd oplukningerne, og tag kombiudlgbets ldg op
oqg af.

> Tag malkesystemet ud af kombiudlgbet.

> Skru den sorte tilslutningsdel af ved hjeelp af seks-
kantdbningen pd doseringsskeen til kveernet kaffe.

> Renger tilslutningsdelen grundigt.

> Skru tilslutningsdelen manuelt pa.

> Speend forsigtigt med sekskantdbningen pd doserings-
skeen med maksimalt en kvart omdrejning.

1 Huvis problemerne ikke kan lgses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel »13
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10 Transport og miljerigtig bortskaffelse

10 Transport og miljerigtig bortskaffelse

Transport [ tomning af system

Gem emballagen for Z10. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte Z10 mod frost ved transport, skal systemet tgmmes.

Forudsatning: Startskarmen vises.
> Fjern meelkeslangen fra kombiudlgbet.
> Stil en beholder under kombiudlgbet.

d A

> Tryk pd = overst til hajre, eller tryk pa Rotary Switch for at komme ind i Cockpit.

» Tryk pa symbolet »Maskinindstilling«¥.

> Tryk pd »1/2« @verst til hojre for at abne den anden side med indstillinger.

> Tryk pa »Tom systemc.
> Fjern vandtanken, og skyl den.
> Tryk pa»Neeste.

Der strammer damp ud af kombiudlgbet og ud af varmtvandsdysen, indtil systemet er tomt.

Din Z10 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, sé de ikke belaster miljget.

pid

Gamle maskiner indeholder veerdifulde dele, som kan genbruges og derfor ogsa gerne skal afleveres, hvor de kan indgd i en genbrugscyk-
lus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

1 Tekniske data

Spanding 220-240V ~, 50 Hz
Effekt 1450 W
Konformitetstegn ce s
Pumpetryk statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken 2,41
Kapacitet i bennebeholderen 2804
Plads i kaffegrumsbeholderen maks. 20 portioner
Kabellengde Ca.1lm
Vegt 12,0-12,3 kg (afhaengigt af maskinvarianten)
Mal (B x H x D) 32x36,3x47cm
Maelkesystem med tilslutningsdel HP3
Udskifteligt maelkeudlgb 3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi) Frekvensbdnd 13,56 MHz
Maks. sendeeffekt < 1mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse) Frekvensband 2,4 GHz
Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type 778

Anvisning for kontrollant (gentaget prevning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig pa maskinens bag-

side i umiddelbar naerhed af stremkablet.
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12 Indeks

A
Adresser 25
Afkalkning
Maskine 20
Vandtank 21
Americano 14
Aromabeskyttelseslag
Bgnnebeholder med aromabeskyttelsesldg 3

B

Beskadigelser
| tilfelde af beskadigelser 4
Undgdelse af beskadigelser 4

Bonnebeholder
Bonnebeholder med aromabeskyttelseslag 3
Pafyldning 6
Rensning 21

Bern 4

Bortskaffelse 23

Brugerkreds 4

C
Caffe Latte 13
Cappuccino 13
Centralt jordingspunkt 23
Chokoladepdsats 3,12
Chokoladeskum 12
Cockpit 8,17,18
Cold Brew 12
D
Display
Cockpit 8
Touchdisplay 3
Display, meddelelser 21
Dobbelt espresso 14
Doseringsske til kvaernet kaffe 3

E
Espresso 11
Espresso macchiato 13
EU-overensstemmelseserklaering 25

F
Fejl
Lgsning af problemer 22
Filter
Iseetning 20
Udskiftning 20
Filterkappe 3
Filterpatron CLARIS Smart
Iseetning 20
Udskiftning 20
Flat white 11,13
Forste opstart 6
H
Hotline 25

Interfacestik 3

Jordingspunkt 23
JURA

Kontakt 25

K

Kaffe 11
Kaffegrumsbeholder 3
Kaffepulver

Kvarnet kaffe 14
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M

0

P

R

Knap
Teend|sluk-knap 3
Kombiudlagb
Adskillelse og skylning 18
Hojde- og breddejusterbart kombiudlgb 3
Kontakt 25
Korrekt brug 4
Kundeservice 25
Kvaernet kaffe 14
Doseringsske til kvaernet kaffe 3
Pulvertragt for kvaernet kaffe 3

Latte macchiato 13

Lille kande kaffe 14

Long Black 14

Lesning af problemer 22
Lungo 14

Maelk
Tilslutning af meelk 8
Maelkesystem 23
Chokoladepdsats 12
Rens 18
siruppasats 3
Siruppasats 11
Maskine
Afkalkning 20
Opstilling 6
Rensning 20
Maskinindstillinger 17
Meddelelser pa displayet 21

Opstart, forste 6
Opstilling

Opstilling af maskinen 6
Overensstemmelseserklaering 25

Pafyldning
Bonnebeholder 6
Vandtank 16
Problemer
Lgsning af problemer 22
Produktindstillinger
Tilpasning 15
Pulvertragt
Pulvertragt for kvaernet kaffe 3

Rensning
Bannebeholder 21
Maskine 20

Restvandbakke 3

RFID 23

Rist 3

Rotary Switch 3

Sikkerhedsoplysninger 4
siruppdsats 3
Siruppasats 11
Sluk 16
Stremkabel 3
Stremtilforsel

Tekniske data 23
Symbolforklaring 4
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T U

Tend 16 Udlgb

Tekniske data 23 Hojde- og breddejusterbart kombiudlgb 3
Meelkesystem 23 Varmtvandsudlgb 3
Udskifteligt maelkeudlgb 23 Udskifteligt maelkeudlgb 23

Telefon 25 Vv

Tilberedning 10, 13 Vandets hardhed
Americano 14 Undersggelse af vandets hérdhed 6
Caffe Latte 13 Vandtank 3
Cappuccino 13 Afkalkning 21
Chokoladeskum 12 Pafyldning 16
Cold Brew 12 Varmt vand 15
Dobbelt espresso 14 Varmtvandsudlgb 3
Espresso 11 Vedligeholdelse 18
Espresso macchiato 13 Vedligeholdelseshandlinger 16
Flat white 11,13 W
Kaffe 11 Wi-Fi 23
Kveernet kaffe 14 Wi-Fi Connect 3,9
Latte macchiato 13 Wi-fi-forbindelse 9

Lille kande kaffe 14

Long Black 14

Lungo 14

Mocaccino 12

Varmt vand 15
Tilpasning af produktindstillinger 15
Temning af system 23
Touchdisplay 3
Tradlgs forbindelse 9, 20, 23
Transport 23

13 JURA-kontakt [ Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
TIf. +41(0)62 38 98 233

i Du finder yderligere kontaktdata for dit land online pd jura.com.

i Hvis du har brug for support til betjeningen af din maskine, kan du finde hjelp under jura.com/service.

i Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne pé jura.com.

Retningslinjer

Maskinen opfylder de falgende direktiver:

= 2014/35/EU - Lavspandingsdirektiv

= 2014/30/EU - Elektromagnetisk kompatibilitet
= 2009[125/EF - Energidirektiv

= 2011/65/EU - RoHS-direktiv

= 2014/53[EU - Radioudstyrsdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklaring for din Z10 pa lura.com/conformity.

Tekniske &ndringer

Der tages forbehold for tekniske e&ndringer. De illustrationer, der indgdr i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens

originale farver. Din Z10 kan afvige i detaljer.

710(B)/daj20260126_BA-Online
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